
Plus de confort et d'économies d'énergie  •  Design primé  •  Plus silencieuse

FDTC - Cassette compacte 4 voies

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE (OPTION)FONCTIONNEMENT SILENCIEUX

Le nouveau ventilateur turbo et l'amélioration de l'échangeur 
à chaleur permettent de réduire le bruit. Niveau de pression 
sonore en petite vitesse 
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Ancien Nouveau modèle

A' Design Award & Competition est la plus grande, la plus 
prestigieuse et la plus influente des distinctions mondiales 
dans le domaine du design. Être lauréat du prix A' Design 
Award symbolise l'excellence exceptionnelle du design des 
produits, projets et services.

Design unique
Façade discrète

Grand volet
Améliore la distribution de l’air

Légère avec ses 14 kilos,
Installation facilitée grâce à une hauteur de seulement 248 mm.

Cassette 4 voies compacte (600×600) : 
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Ancien Nouveau modèle

Intégration parfaite dans le 
plafond avec une épaisseur de 
façade de seulement 10 mm.

Grille en nid d’abeilles
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NOUVELLE GÉNÉRATION
CASSETTES FDTC ET FDT

R32
R410A

FAÇADE OPTIFLUX (OPTION)

Contrôle individuel des volets

Les 4 volets peuvent être commandés individuellement afin 
d'orienter l'orientation de l'air et ainsi prévenir des courants 
d'air. 



Un maximum de confort • Plus d'économies d'énergie • Plus silencieuse

FDT - Cassette 4 voies

R32
R410A
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La nouvelle technologie MHI a permis d'obtenir un faible niveau de bruit tout en conservant les performances et le confort. Le ventilateur possède une 
grille de protection, qui assure sécurité et silence. 

PLUS SILENCIEUX ET PLUS PERFORMANT
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FAÇADE OPTIFLUX (OPTION) DÉTECTEUR DE PRÉSENCE (OPTION)

Contrôle individuel des volets

Les 4 volets peuvent être commandés individuellement afin 
d'orienter l'orientation de l'air et ainsi prévenir des courants 
d'air. 

Le capteur de présence détecte 
l'activité humaine. En fonction de celle-
ci, le climatiseur ajuste sa puissance 
de chauffage ou de refroidissement 
permettant de réaliser des économies 
d'énergie.
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Un maximum de confort pour un 
minimum d'air avec le contrôle individuel 
des volets. 

Operation mode and
Control of Motion sensor

Operation mode

Cool Heat

Human
activityPower

Control *1

Auto Off *2

Auto Dry Fan
eco operation

comfort operation

Cooling

Heating

+3℃
-3℃

Cooling

Heating

-3℃
-3℃

Cooling

Heating

+3℃
+3℃

-3℃

+3℃

High

None

-3℃ -

-

-

-

+3℃Low +3℃ - -

*1 Set temperature is revised maximum    3℃ at Cooling/Heating mode by detecting heat volume movement.

*2 Absence for 1 hour      Operation stops (“Stand-by”) More 12 hours absence      Operation stops completely

+-

3 Step Control

3

2

1

Auto Off

Stand by

Power
Control

Unit will go o� automatically when no activity is detected for 12 hours.

Unit will go on stand-by mode when no activity is detected. When the motion 
sensor detects activity again, the unit it will automatically re-start operation.

New motion sensor (option) detects human activity. Energy saving control is 
achieved by shifting set temperature according to detected amount of 

Power Control
Increased 

energy savings

Low human activity (in cooling)

Power Control
Increased
comfort

High human activity (in cooling) Absence for 1 hour

Stand by
Operation stops 

temporarily

More 12 hours absence

Auto off
Operation stops 

completely

Façade Optiflux à l’arrêt 

La façade Optiflux offre un flux d'air confortable sans aucune sensation de courant d'air. Qu'il s'agisse de refroidir ou de chauffer une pièce, la 
télécommande peut être utilisée pour supprimer instantanément tout courant d'air chaud ou froid. Cela permet de déterminer avec précision 
l’orientation du flux d’air. 

Façade Optiflux en fonctionnement 

Cassette compacte 4 voies 

FDTC-VH

Motion Sensor Product Information

Energy saving operation by detecting human movement

Cassette 4 voies

FDT-VH
Optional for models

Set temperature

26℃

in cooling

Set temperature

22℃

in heating

Power Control Auto Off

Stand by / Auto offActivity:Low Activity:Low NoneActivity:High

23℃

29℃ 33℃

26℃
eco

comfortON

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24(hour)

Power Control Auto Off

Stand by / Auto offActivity:Low Activity:High NoneActivity:High

19℃

25℃

15℃

22℃

eco

comfortON

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24(hour)

New
Function

New
Function

Façade OPTIFLUX à l’arrêt Façade OPTIFLUX en fonctionnement

FDT FDUM FDEFDU

Fonctionnement de la façade Opti�ux 

Déflecteur
anti-courants d’air

Volet

FDTC

-3℃

WWW.YACK.FR

GARANTIE 5 ANS
COMPRESSEUR

GARANTIE 3 ANS
PIÈCES

Photos et textes non contractuels. Dans le souci constant d’améliorer son matériel, Yack se réserve le droit de procéder sans préavis à toutes modifications techniques. Le R32 et le R410A 
contenus dans ces matériels font partie de la liste de la réglementation des gaz à effet de serre fluorés EU n°517/2014. Les installations devront respecter la législation en vigueur pour 

l’utilisation du fluide R32 (classé A2L) et selon les caractéristiques du local. 03.2021

FAÇADE OPTIFLUX
CASSETTES FDTC ET FDT
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