
DRV 2 TUBES
UNITÉS RÉVERSIBLES

4, 5 et 6 HP (12,1 kW - 15,5 kW en mode froid)
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Unités triphasées
FDC121KXZES1-W 
FDC140KXZES1-W 
FDC155KXZES1-W 

Unités monophasées
FDC121KXZEN1-W 
FDC140KXZEN1-W  
FDC155KXZEN1-W 

Photos et textes non contractuels. Dans le souci constant d’améliorer son matériel, Yack se réserve le droit de procéder sans préavis à toutes modifications techniques. Le R32 contenu dans ces matériels fait partie de la liste de la réglementation 
des gaz à effet de serre fluorés EU n°517/2014. Les unités nécessitent une vérification du respect de la législation en vigueur pour l’utilisation d’un fluide A2L (concentration / mesures de sécurité à mettre en place / ….). En cas de doute, il sera 

impératif de se rapprocher d’un organisme certificateur pour valider l’installation. 06.2021

Plage de fonctionnement

Distance et dénivelé

* Section recommandée donnée à titre indicatif.    

Modèle Unité FDC121KXZEN1-W FDC121KXZES1-W FDC140KXZEN1-W FDC140KXZES1-W FDC155KXZEN1-W FDC155KXZES1-W

4HP 5HP 6HP

Alimentation électrique 1 Ph+N+T 
230V, 50Hz 

3 Ph+N+T
380V, 50Hz

1 Ph+N+T
230V, 50Hz

3 Ph+N+T
380V, 50Hz

1 Ph+N+T
230V, 50Hz

3 Ph+N+T 
380V, 50Hz

Puissance
Froid

kW
12,1 14,0 15,5

Chaud 12,1 14,0 15,5

Spécifications 

Puissance 
absorbée 
nominale

Froid
kW

2,97 4,00 5,20

Chaud 2,88 3,52 4,06

SEER 9,67 8,82 8,17

SCOP 4,68 4,62 4,58

Intensité  
absorbée
nominale

Froid

A

13,6 4,8 18,4 6,6 23,0 8,6

Chaud 13,2 4,7 16,2 5,9 17,6 6,8

Intensité de démarrage 5

Protection préconisée 25 15 25 15 25 15

Intensité absorbée 
maximale 23 13,5 23 13,5 23 13,5

Section câble d’alim.* mm2 4 2,5 4 2,5 4 2,5

Dimensions H x L x P mm 845 x 970 x 370

Pression sonore ou 
Puissance sonore Froid / Chaud dB (A) 54/56 ou 68/71 54/58 ou 69/73 54/58 ou 70/73

Débit d’air Froid / Chaud m3/h 4500 4500/4920

Poids net
kg

KXZEN : 85 / KXZES : 87

Charge de réfrigérant R32 4,2

Diamètre  
de tuyauterie*

Liquide
Pouce

3/8’’

Gaz 5/8’’

Nombre d’unités intérieures raccordables - 1 à 8 1 à 10 1 à 10

Indice de puissance raccordable - 97 à 181 112 à 210 124 à 233

Blue
Fin
Blue
Fin

  • Compresseur INVERTER
  • Fonction VTCC jusqu'à 34 % d'économie

Unité extérieure
Longueur 
total : 100m Dénivelé

30 m ( U.E. au-dessus)
15 m (U.E. au-dessous)

Unité intérieure 
la plus éloignée : 
70m

15 m max. de 
dénivelé entre 
les U.I.

Unité intérieure

La longueur totale 
des tubes liquide 
en 3/8’’doit être 
inférieure à 50 m.

*

Unité intérieure

50403020100-10-20

Chauffage

Refroidissement +43˚C

+20˚C

-15˚C

-20˚C

Unité extérieure
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70m
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Unité intérieure
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des tubes liquide 
en 3/8’’doit être 
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*

Unité intérieure

50403020100-10-20

Chauffage

Refroidissement +43˚C

+20˚C

-15˚C

-20˚C

Caractéristiques techniques


