
•	 Démarreur progressif
•	 Redresseur du facteur de puissance
•	 Options d’interface de communication 

Modbus, BACnet ou N2
•	 Doubles soupapes de sécurité
•	 Désurchauffeur
•	 Isolation évaporateur épaisseur 38 mm
•	 Raccords Victaulic 
•	 Panneaux d’habillage en V
•	 Panneaux d’habillage en V et 

protection anti-grêle (persiennes à 
l’arrière de l’unité)

•	 Grille de protection sur l’unité
•	 Grille en partie basse et persiennes en 

partie haute
•	 Persiennes pour protection des 

batteries
•	 Persiennes pour protection de l’unité
•	 Persiennes anti-grêle (persiennes à 

l’arrière de l’unité)
•	 Enceinte acoustique des compresseurs
•	 Bas niveau sonore avec ventilateurs 

VSD
•	 Patins anti vibratiles en néoprène

•	 Plots à ressorts 25 mm
•	 Module hydraulique simple ou double

  Compresseurs scroll à démarrage direct

  Échangeurs à plaques soudo-brasées en acier 

inoxydable 316L

  Fonctionnement en mode refroidissement : 
0°C à +46°C extérieur
4°C à 15°C production d’eau possible

  Fonctionnement en mode chauffage : 
-15°C à +35°C extérieur
35°C à 55°C production d’eau possible 

Options / Accessoires
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POMPE À CHALEUR AIR/EAU
RÉVERSIBLE

YLPB
YLPB 0345 à 0650 
Puissance frigorifique de 336 kW à 629 kW
Puissance calorifique de 344 kW à 653 kW

AI
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-15°C +46°C ECS



YLPB 0345 0430 0525 0575 0650
Puissances frigorifiques kW 336 413 479 559 629
EER 3,00 2,93 2,88 2,95 2,99
SEER 4,36 4,55 4,47 4,53 4,51
ηs,c 172 179 176 178 178
Puissances calorifiques kW 344 427 514 575 653
COP 3,07 3,07 3,03 2,99 3,01
SCOP 3,53 3,52 3,54 3,47 3,47
ŋs, h 138 138 139 136 136
Niveau de puissance sonore dB(A) 96 96 97 98 99

Dimensions
Longueur mm 4721 5839 6958
Largeur mm 2242
Hauteur mm 2391

Poids en fonctionnement kg 3793 4043 4210 4747 5495

Valeurs nettes selon les conditions nominales Eurovent :							     
Capacités de refroidissement en kW pour une température d’eau de sortie de 7 °C avec une variation de 5 °C et une température ambiante de 35 °C.
Capacités de chauffage en kW pour une température d’eau de sortie de 45 °C et une température ambiante de 7 °C.			 
SCOP calculé selon EN14511 et EN14825.						    
ηs calculé selon la réglementation Ecodesign pour chauffage (813/2013, 2016/2281).
Les chiffres relatifs à l’Ecodesign sont calculés à l’aide d’approximations de sortie fixes et variables (FW/VO). Pour les calculs Ecodesign, Pour les calculs Ecodesign, contactez votre 
représentant YACK.
Les données ci-dessus sont basées sur le logiciel de sélection de Johnson Control YORK®works 20.05b. Veuillez vous référer à la dernière version du logiciel pour des projets spéci-
fiques.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LIMITES DE FONCTIONNEMENT 

Eau

Eau glycolée
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4721

4474

3504

1400 (3) RIGGING HOLES
EACH SIDE

3”
WATER OUTLET

3”
WATER INLET

837
15

715

2391

2242

837 268

684

1013

4721

4474

3504

1400 (3) RIGGING HOLES
EACH SIDE

4”
WATER OUTLET

4”
WATER INLET

837
15

715

2391

2242

837 281

684

1013

SORTIE LIQUIDE ENTRÉE LIQUIDE

(3) TROUS DE 
MANUTENTION
CHAQUE COTÉ

SORTIE LIQUIDE ENTRÉE LIQUIDE

(3) TROUS DE 
MANUTENTION
CHAQUE COTÉ

Toutes les dimensions sont en mm. Ce schéma n’est pas à l’échelle.

Toutes les dimensions sont en mm. Ce schéma n’est pas à l’échelle.

DIMENSIONS YLPB 0345 et 0430 

DIMENSIONS YLPB 0525
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1203 1593

4076

4597

5591

5839

1203 451
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1013

21

2391

2242 (3) RIGGING HOLES
EACH SIDE

4”
WATER OUTLET

4”
WATER INLET

715

19

2391

2242
903 1765 1373 903

451

640

1013

4634

5004

6708

6958

(4) RIGGING HOLES
EACH SIDE

4”
WATER OUTLET

4”
WATER INLETSORTIE LIQUIDE ENTRÉE LIQUIDE

(4) TROUS DE 
MANUTENTION
CHAQUE COTÉ

SORTIE LIQUIDE ENTRÉE LIQUIDE

(3) TROUS DE 
MANUTENTION
CHAQUE COTÉ

Toutes les dimensions sont en mm. Ce schéma n’est pas à l’échelle.

Toutes les dimensions sont en mm. Ce schéma n’est pas à l’échelle.

DIMENSIONS YLPB 0575 

DIMENSIONS YLPB 0650 
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(4) RIGGING HOLES
EACH SIDE
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WATER OUTLET

4”
WATER INLET
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