
B = Ailettes Blue fin
C = Ailettes Cuivre

A = version

Gamme de puissance:
032 = 32 kW

Catégorie produit:
C 	= Froid seul
H 	= Pompe à chaleur
G 	= Froid et Gaz
D 	= �Pompe à chaleur et Gaz (Dual)

Rooftop

série Activa

A R C  032  A B Nomenclature 

YKN2open

  Haute efficacité (EER et COP)

  Conforme à Ecodesign ErP 2018

  Bas niveau sonore

  Ventilateur intérieur EC  

  Toutes les configurations:  
Froid seul, Froid + Gaz, 
Chauffage, Chauffage + Gaz 

  Connexion BMS (N2open protocole)

  Conception compacte

  Récupération de chaleur (roue d’enthalpie)

  Prise de pressions HP et BP externe

  Filtres G4 (d’origine), F6 et F7 en option

ROOFTOP

ACTIVA
ARC-ARG-ARH-ARD
Une gamme complète de 18,3 kW à 38,5 kW
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Modèles froid seul ARC 017 AB ARC 022 AB ARC 032 AB ARC 040 AB
Capacité frigorifique kW 18,3 22,3 31 38,5
Puissance absorbée kW 5,3 7,0 8,67 14,1
SEER 3,82 3,85 4,06 3,93
ηs,c 149,6 151,1 159,4 154
Limites fonctionnement (pleine charge / charge partielle) 7°C ~ 46°C  /  -10°C ~ 52°C
Modèles pompe à chaleur ARH 017 BB ARH 022 BB ARH 032 AB ARH 040 AB
Capacité frigorifique kW 18,3 22,3 31 38,5
Puissance absorbée en froid kW 5,3 7,0 8,67 14,1
Puissances calorifiques (1) kW 16,8 22,1 31,4 38,8
Puissance absorbée en chaud kW 4,7 5,9 8,72 11,8
SCOP 3,23 3,24 3,27 3,20
ηs,h 126 127 128 125
Limites fonctionnement (pleine charge / charge partielle) -10°C ~ 46°C  /  -10°C ~ 52°C
Modèles froid + chauffage gaz ARG 017 AB ARG 022 AB ARG 032 AB ARG 040 AB
Capacité frigorifique kW 18,3 22,3 31 38,5
Puissance absorbée en froid kW 5,3 7,0 8,67 14,1
Puissances calorifiques standard (1) kW 23 23 41 41
Gaz naturel 2ND-H, G20 m3/h 2,5 2,5 4,5 4,5
Limites fonctionnement (pleine charge / charge partielle) -15°C ~ 46°C  /  -15°C ~ 52°C
Modèles pompe à chaleur + chauffage gaz ARD 017 BB ARD 022 BB ARD 032 AB ARD 040 AB
Capacité frigorifique kW 18,3 22,3 31 38,5
Puissance absorbée en froid kW 5,3 7,0 8,67 14,1
Puissances calorifiques (1) kW 16,8 22,1 31,4 38,8
Puissance absorbée en chaud kW 4,7 5,9 8,72 11,8
Puissances calorifiques standard (1) kW 23 23 41 41
Gaz naturel 2ND-H, G20 m3/h 2,5 2,5 4,5 4,5
Limites fonctionnement (pleine charge / charge partielle) -15°C ~ 46°C  /  -15°C ~ 52°C
Caractéristiques communes
Alimentation 400V/3 + N/ 50Hz
Protection A 20 25 40 50
Câble d’alimentation Nbr. x mm2 5 x 4 5 x 6 5 x 10 5 x 16
Câble au thermostat Nbr. x mm2 10 x 0,22
Nombre de circuits / Type de compresseur 1 / 1 x Scroll 1 (Tandem) / 2 x Scroll

Ventilateur évap.
débit d’air nom.

Débit d’air   m3/h 3400 4300 5700 7400
Pression disponible Pa 600 600 600 600

Dimensions
Hauteur mm 1 420 1 420 1 420 1 420
Longueur mm 1 866 1 866 2 135 2 135
Largeur mm 1 540 1 540 1 850 1 850

NPoids net  ARC / ARG kg 420 / 462 440 / 482 581 / 642 585 / 646
NPoids net  ARH / ARD kg 425 / 467 445 / 487 587 / 648 591 / 652

Toutes les données sont dans les conditions EUROVENT avec 400V/3+N/50Hz.
Rafraîchissement : Température d’entrée d’air sur l’échangeur. 27°C / 19°C BH et température extérieure 35°C. 
Chauffage : Température d’entrée d’air sur l’échangeur 20°C et température extérieure 7°C / 6°C BH.
(1) Ajouter la consommation du moteur-ventilateur intérieure pour connaître la capacité calorifique totale.

Modèles froid seul 
ARC 017 AB ARC 022 AB ARC 032 AB ARC 040 AB
S661752110 S661752120 S661752130 S661752150

Modèles pompe à chaleur
ARH 017 BB ARH 022 BB ARH 032 AB ARH 040 AB
S661752513 S661752127 S661752133 S661752153

Modèles froid + chauffage gaz
ARG 017 AB ARG 022 AB ARG 032 AB ARG 040 AB
S661752111 S661752121 S661752131 S661752151

Modèles pompe à chaleur + chauffage gaz
ARD 017 BB ARD 022 BB ARD 032 AB ARD 040 AB
S661752118 S661752128 S661752132 S661752152

Thermostat
Livré séparément DPC-1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ACTIVA

LISTE OPTIONS ET ACCESSOIRES ACTIVA
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Code
Froid seul Pompe à chaleur Froid seul + 

Chauffage gaz
Pompe à chaleur + 

Chauffage gaz

017 022 032 040 017 022 032 040 017 022 032 040 017 022 032 040

Thermostat DPC-1 S603786044 A A A A A A A A A A A A A A A A

YNK2Open Gateway 
BACnet / IP - JCI Metasys N2 S606791244 A A A A A A A A A A A A A A A A

YNK2Open Gateway 
Modbus TCP / IP - JCI Metasys N2 S606791245 A A A A A A A A A A A A A A A A

Économiseur avec sondes à bulbe sec ou Volet 
d’air extérieur motorisé avec casquette

S611752301 O O O O O O O O

S611752311 O O O O O O O O

Sonde d’enthalpie  S613990081 O O O O O O O O O O O O O O O O

Sonde de qualité d’air intérieur S606819964 O/A O/A O/A O/A O/A O/A O/A O/A O/A O/A O/A O/A O/A O/A O/A O/A

Ventilateur d’extraction  
S611752302 A A A A A A A A

S611752312 A A A A A A A A

Volet de surpression et casquette
S611752472 A A A A A A A A

S611752473 A A A A A A A A

Volet d’air neuf et casquettes (2)
S611752303 A A A A A A A A

S611752313 A A A A A A A A

Régulation basse température S611752381 O O O O O O O O O O O O O O O O

Costière d’adaptation (3)
S611752886 A A A A A A A A

S611752887 A A A A A A A A

Costières fixes
S611752881 A A A A A A A A

S611752882 A A A A A A A A

Costières réglables 
S611752883 A A A A A A A A

S611752884 A A A A A A A A

Pressostat de filtres encrassés S613990085 O O O O O O O O O O O O O O O O

Détecteur de fumées S613995382 O O O O O O O O O O O O O O O O

Thermostat incendie S613903003 O O O O O O O O O O O O O O O O

Batterie eau chaude
S611752351 O O O O

S611752352 O O O O

Chauffage électrique

16 kW S611752516 O O O O

16 kW S611752616 O O O O

25 kW S611752525 O O O O

25 kW S611752625 O O O O

37 kW S611752537 O O O O

Kit de conversion propane S611752780 A A A A A A A A

Filtre à air F6
S611752401 O O O O O O O O

S611752402 O O O O O O O O

Filtre à air F7
S611752411 O O O O O O O O

S611752412 O O O O O O O O

Grille de protection des condenseurs
S611752451 O O O O O O O O

S611752452 O O O O O O O O

Kit de patins antivibratiles S611752461 A A A A A A A A A A A A A A A A

Récupération de chaleur  
S611752501 A A A A A A A A

S611752511 A A A A A A A A

Filtre F6 
pour le récupérateur de chaleur

S611755506 O O O O O O O O

S611755516 O O O O O O O O

Filtre F7 
pour le récupérateur de chaleur

S611752507 O O O O O O O O

S611752517 O O O O O O O O

Platine relais alarme S606791243 O/A O/A O/A O/A O/A O/A O/A O/A O/A O/A O/A O/A O/A O/A O/A O/A

Échangeur cuivre-cuivre Nous consulter O O O O O O O O O O O O O O O O

O = Option (monté d’usine)    A = Accessoire (livré séparément)     0/A = Peut être monté d’usine comme une option ou livré séparément comme un accessoire
(1)  L’accessoire de récupération d’énergie comprend: l'économiseur, la hotte pare pluie, la sonde de qualité d’air, la sonde d’enthalpie et les filtres G4.
(2)  Le registre d’air neuf ne peut pas être installé si l'économiseur ou le registre motorisé est monté.
(3) Costière pour faciliter l’adaptation sur une installation existante de D_IC/D_IG/B_IG (090-150 kbtu/h).

LISTE OPTIONS ET ACCESSOIRES ACTIVA
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Code
Froid seul Pompe à chaleur Froid seul + 

Chauffage gaz
Pompe à chaleur + 

Chauffage gaz

017 022 032 040 017 022 032 040 017 022 032 040 017 022 032 040

Thermostat DPC-1 S603786044 A A A A A A A A A A A A A A A A

YNK2Open Gateway 
BACnet / IP - JCI Metasys N2 S606791244 A A A A A A A A A A A A A A A A

YNK2Open Gateway 
Modbus TCP / IP - JCI Metasys N2 S606791245 A A A A A A A A A A A A A A A A

Économiseur avec sondes à bulbe sec ou Volet 
d’air extérieur motorisé avec casquette

S611752301 O O O O O O O O

S611752311 O O O O O O O O

Sonde d’enthalpie  S613990081 O O O O O O O O O O O O O O O O

Sonde de qualité d’air intérieur S606819964 O/A O/A O/A O/A O/A O/A O/A O/A O/A O/A O/A O/A O/A O/A O/A O/A

Ventilateur d’extraction  
S611752302 A A A A A A A A

S611752312 A A A A A A A A

Volet de surpression et casquette
S611752472 A A A A A A A A

S611752473 A A A A A A A A

Volet d’air neuf et casquettes (2)
S611752303 A A A A A A A A

S611752313 A A A A A A A A

Régulation basse température S611752381 O O O O O O O O O O O O O O O O

Costière d’adaptation (3)
S611752886 A A A A A A A A

S611752887 A A A A A A A A

Costières fixes
S611752881 A A A A A A A A

S611752882 A A A A A A A A

Costières réglables 
S611752883 A A A A A A A A

S611752884 A A A A A A A A

Pressostat de filtres encrassés S613990085 O O O O O O O O O O O O O O O O

Détecteur de fumées S613995382 O O O O O O O O O O O O O O O O

Thermostat incendie S613903003 O O O O O O O O O O O O O O O O

Batterie eau chaude
S611752351 O O O O

S611752352 O O O O

Chauffage électrique

16 kW S611752516 O O O O

16 kW S611752616 O O O O

25 kW S611752525 O O O O

25 kW S611752625 O O O O

37 kW S611752537 O O O O

Kit de conversion propane S611752780 A A A A A A A A

Filtre à air F6
S611752401 O O O O O O O O

S611752402 O O O O O O O O

Filtre à air F7
S611752411 O O O O O O O O

S611752412 O O O O O O O O

Grille de protection des condenseurs
S611752451 O O O O O O O O

S611752452 O O O O O O O O

Kit de patins antivibratiles S611752461 A A A A A A A A A A A A A A A A

Récupération de chaleur  
S611752501 A A A A A A A A

S611752511 A A A A A A A A

Filtre F6 
pour le récupérateur de chaleur

S611755506 O O O O O O O O

S611755516 O O O O O O O O

Filtre F7 
pour le récupérateur de chaleur

S611752507 O O O O O O O O

S611752517 O O O O O O O O

Platine relais alarme S606791243 O/A O/A O/A O/A O/A O/A O/A O/A O/A O/A O/A O/A O/A O/A O/A O/A

Échangeur cuivre-cuivre Nous consulter O O O O O O O O O O O O O O O O

O = Option (monté d’usine)    A = Accessoire (livré séparément)     0/A = Peut être monté d’usine comme une option ou livré séparément comme un accessoire
(1)  L’accessoire de récupération d’énergie comprend: l'économiseur, la hotte pare pluie, la sonde de qualité d’air, la sonde d’enthalpie et les filtres G4.
(2)  Le registre d’air neuf ne peut pas être installé si l'économiseur ou le registre motorisé est monté.
(3) Costière pour faciliter l’adaptation sur une installation existante de D_IC/D_IG/B_IG (090-150 kbtu/h).

Haute Efficacité
Compresseurs et ventilateurs à haut 
rendement gérés de façon fine, 
permettent à la machine d’atteindre 
le niveau de confort requis de la 
façon la plus efficace possible, 
réduisant ainsi la facture énergétique.

Installation et entretien 
simplifiés
La grande facilité de manipulation 
de la régulation, les solutions 
internes adoptées (comme les 
moteurs à entraînement direct et 
à variation de vitesse), un accès 
aisé aux composants, réduisent 
et simplifient les interventions 
extérieures. Une information 
complète et exhaustive pour la mise 
en service et la maintenance des 
équipements est fournie pour assurer 
un fonctionnement permanent dans 
de bonnes conditions. 

Bas niveau sonore
Ventilateurs ultra silencieux et 
débit d’air optimisé réduisent le 
niveau sonore tout en augmentant 
le confort. Les compresseurs sont 
montés sur plots  anti-vibratiles et des 
amortisseurs à ressorts peuvent être 
proposés pour limiter la transmission 
des vibrations au bâtiment.

Conception compacte
Le circuit de réfrigérant a été 
ré-étudié et des échangeurs à très 
hauts rendements ont été utilisés 
pour réduire la surface occupée au 
sol et faciliter la manutention tout 
en réduisant les coûts de transport. 
Des costières sont disponibles 
pour faciliter l’adaptation sur une 
installation existante.

DÉTAILS DE LA GAMME ACTIVA
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